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KENDINDEN YAPISKAN / IRSALIYE DOKUMAN CEBI

Selfsticking Document Envelopes

Sandik, koli ve paketlerinizin izerine,

kolayca yapisan, kendinden yapiskanh seffaf
dokiiman cebi. Sevk dokiimanlarinin (irsaliye,
Paket Listesi, vs.) dis hava sartlarindan
etkilenmeden, kaybolmadan malzemeler ile
birlikte varis noktasina ulagsmalarini saglar.

A4:235 x 335 mm

AbB: 17,5x 23,5 mm
A6: 13.0x 17,5 mm
1.000 adetlik kolilerde
*Qlculer dis olciilerdir.

KATLANABILIR/TEKRAR KULLANILABILIR KONTRAPLAK SANDIK

Foldable Plywood Crates
ISPM-15 Standardina uygundur. Zararh bécek icermez. Sertifikalidir.

A OZELLIKLER

\ Pandora kontraplak kutularn endustriyel trtinler
ve/veya tehlikeli maddelerin tasinmasi igin
uygundur. Pandora kontraplak kutulari; IATA,

/ / IMDG, ADR, RID... diizenlemelerine uygun olarak
#

urinlerinizin sevk edilmesine olanak saglar.

Celik kosebentler ile kurulur, kontraplak paneller
6 mm olarak 6zel imal edilir.

Pandora Tipi Sandik

Katlanmis olarak sevk edilmesinden étiiri nakliye
/ / maliyetlerini minimize eder. Kurutulmus
( 4 kontraplak nem barindirmadigindan korozyon
yaratmaz.

UYGULAMA ALANLARI

Pandora Sandiklar her tirli Griintin sevk
edilmesine uygundur; kurulmasi ve
bosaltildiktan sonra katlanarak saklanmasi gok
kolaydir; 6zel bir ekipman gerektirmez. icerisine
yerlestirilecek 1.000 kg yuki tasiyabilir. Ayni
boyutlarda olmak kaydiyla 2 tona kadar tst

uste yukleme yapilabilir.

Play Box Tipi Sandik: Herbir ylizey ayr ayrn acilabilir.



NEM-PAS-KOROZYON / Humidity-Rust-Corrosion

BARRIER FOIL ALUMINYUM TORBALAR Terba Modelleri

Korozyon ve neme duyarl Grinler igin “Seaworthy Packaging”

(FB)

standartlarina uygun tam koruma saglar. (riinlerinizin raf mriint Flarbag
uzatir. Barrier Foil istediginiz boyutlarda ve sekillerde hazirlanabilir,
barrier 6zelligi polyetilenden 80 kat daha iyidir ve nem alici
kullamiminda 80 kat tasarruf saglar. Koruyucu 6zelligini gucla
lamine yapisindan alir. “Polyester + Aliiminyum + Polyetilen” yapis, (BBCS)
Box Bag Center Ceiling (BBBS)
isitilarak agik kisminin kapatilmasina ve vakum yapilabilmesine Box Bag Base Sheet

olanak saglar.

Esnek malzemeler igerisinde bilinen en diisiik nem gegirgenligine
sahiptir, (0.05 gr/glin/m?) ayni zamanda ultraviole ve agresif
gazlara kars: tam koruma saglar. Yaglar, gresler, siilfatlar,
kloridler, asitler ve alkalilere karsi direnclidir. Mantar ve kif
gibi biyolojik bozulmalara karsi kesin ¢6ziim saglar, FIBC, varil

veya oluklu mukavva kutular ile tam uyumludur.

(istenilen ebatta ve istenilen adette iiretim yapilabilir.)

(rtinlerinizi korozyon, kimyasal degisiklikler, kiif ve mantar
olusumuna kars! koruma.
Silikajel ve Aktif Kil tipinde her turli nem alici,

DIN55473, standartlarinda; 1 gr'dan itibaren 500 gr'a kadar
farkli miktarlarda paketlenmis nem alicilar,

Konteyner yagmurlarina karsi “ContPack” kolilerin ezilmesini
onler. 1 kg'lik standart ambalajlardadir.

(Askill modeli de mevcuttur.)

SICAK YAPISTIRMA MAKINALARI / Heat Sealing Devices

Sicak Yapistirma Makinalari; sicak
yapistirma yoluyla BF torbanin
agzini kapatmakta kullanilir.

Barrier Foil Liner, impuls sealer ile (PE
icin kullanilan) birlestirilemez. Etkin bir
kapatma igin sabit sicaklik gereklidir.
Tekno size en uygun yapistirma
ekipmanini dnerecektir.




Packwatch Tilt & Shock Indicators
TILTWATCH INDIKATORLERI

“PACKWATCH?” triinleri ile hasarinizi azaltacak, rakiplerinizden farkli oldugunuzu iddia edebileceksiniz. Ttirkiye'nin
onde gelen sigorta sirketleri triinlerinizi s6zlesmelerine dahil etmekte ve pirim 6demelerinde 6zel iskontolar
uygulamaktadirlar. “PACKWATCH?” ile Grinlerinizin raf Gmrini uzatabilecek, tiretimden giktigi andaki haliyle
kullanicilariniza ulastirabileceksiniz.

TILTWATCH TILTWATCH PLUS

Kolilerinizin devrilmesini Kag derece yatirildigini
onlemenin en iyi yolu. da izleme imkani sunar.
Ambalajinizin ters

cevrilmesi durumunda

“TILTWATCH” kirmizi renk

alacak, tekrar diizeltilse bile

eski haline donmeyecektir.

:

SHOCKWATCH LABEL - DARBE - DUSURME INDIKATORLERI

P sz Shockwatch, diisme ve sarsintidan etkilenebilecek, ambalajli ve ambalajsiz
KWAT?:H'Z tasinmasi ve nakledilmesi gerekli, bilgisayar, elektronik araclar, telsizler,
QT avionik cihazlar, kalibrasyon igin tasinan ézel cihazlar gibi hassas, pahali ve
INSPECI' IF RED ozel cihazlarin gerekli 6zen ve itinanin gosterilmemesi sebebi ile diismesi

veya yanhs nakliye sonucunda meydana gelebilecek hasarlar tespit etmek
ve 6nlemek amaci ile kullanilir.

indikator, hassasiyet derecesine gore 8 ayri renkte kendinden yapisacak
seklinde hazirlanmistir. Secimi malzemenin hassasiyetine ve duyarlihgina
gore yapilir. Malzemenin veya ambalajin gériinen yerine yapistirilan
indikatordeki beyaz renkli tiiptin renginin KIRMIZI'ya ddnmesi malzemenin
dusurildigini veya uygun tasinmadigini gosterir. Indikatér normal yol
kosullarindan nem ve sicaktan etkilenmez. indikatériin mrii yapistinildiktan
sonra tiiplin beyaz rengi degismedigdi stirece iki yildir.

DARBE iNDIKATORLERININ RENKLERI

SARI (PN:L-65) -25 G'LIiK darbe gosterir Asagidaki tablo kullanicinin indikatér seciminde yardimer olmak icin
MOR (PN:L-55) :37 G'LIK darbe gésterir hazirlanmistir. Secimde korunmas! istenen malzemenin agirligr ve
KIRMIZI (PN:47) :50 G’LIK darbe gosterir haemi cok snemli rol oynamaktadir.

PORTAKAL (PN:35) :75 G’LIK darbe gdsterir

PEMBE-MAVI-LACIVERT (SW-2): 5G-10G-15G gbsterir . '
MALZEME MALZEMENIN HACMI

Asagidaki tabloda indikatrlerin renklerine gére 45 kg agirligindaki bir AGIRLGI 0.'003;3.030 040313;[35 0.:'3:;?#00 0403,;; 250 ';3,23 ok
malzemeye gére hangi mesafeden disiince renk degistirebilecegi 3
gosterilmistir. Bu degerler baslangig olarak verilmistir. G113 KG
11.30-
o — ey
iNDIKATORLERDE RENK DEGiSiMi OLABILECEK DUSUS MESAFELERI
s o R O v
il ----
o R
45KG ALTI EDII.MEZ 30-48 cm  30-60 cm 60-91 cm 91cm im:i

e




SOGUK ZINCIR INDIKATORLERI / Cold Chain Indicators

WARMMARK
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Warm Mark:

Soguk zincir muhafazasi
gereken trtinler igin

(izerinde belirtilen esik sicakhginin asilmasiyla renk degistiren (KIRMIZI'ya) tek
kullanimlik indikatérdiir. Ayni zamanda sicakligin ne kadar stireyle asildigini da
gosterir.

(stelik bu reaksiyon tersinir degildir yani tekrar eski haline dsnmez. Béylece {iriinii
alan kisi soguk zincir sartlar tekrar saglansa bile triiniin ne kadar stire ile arzu
edilmeyen sicakliga maruz kaldigini anlayabilir. Ortam esik sicakliginin altina
duserse reaksiyon durur ve beklemeye baslar, sicakligin tekrar ylikselmesiyle
kaldigi yerden devam eder. indikatérler normal oda sicakhginda saklanabilir ,
kendinden yapiskani sayesinde izlemek istediginiz Grlintin Gzerine kolayca
yapistirilabilir.

WarmMark sicaklik-zaman etiketleri Griinlere stratejik katma deger saglayarak,
musterilere tutarh bir kalitenin teminati olarak kalici kayit olanag: sunar.

MEVCUT ESIK SICAKLIKLARI ; -18C, 0C, 5C, 8C, 10C, 20C, 25C, 30C, 37C

HASSASIYET ; +/- 1C

COLDMARK

(CH

COLDMARK

Esik sicakliginin altina diismesi halinde 30 dakika

Tek kullanimlik bir indikatordur.
) icerisininde“MOR” renge doner.

Cold Mark: Sonmamas! gereken tiriinler icin

WARMMARK-DUO 10/34C

MEVCUT ESIK SICAKLIKLARI ; -3C , 0C , +2C , +5C , +10C

Ayni etiket Uzerinde 2 farkh esik sicakligi mevcuttur.
MEVCUT ESIK SICAKLIKLARI ; +10C ve + 34C

HASSASIYET ; +/- 1C

' Mid by ShockWalch 10°C nDEXANDICEA: 10°C
WarmMark®

Duo




PALETLI YOKLEMELER / Pallet Stabilization & Non Pallet Operation

PALETSIZ PALET OPERASYONU (SLIPSHEET)

Slip Sheet. ahsap palet yerine e Geri donuis maliyeti yoktur, idari takip
kullanilabilen yeni ve etkili bir yéntemdir. ve sirkiilasyon kontrolii gerektirmez,
Yuksek mukavametli plastik ya da sert e Tamir, bakim masraflari yoktur,

mukavvadan imal edilir. Yirilmaya ve ¢ Civisiz ve tek pargadir, uriine ve
neme karsi dayaniklidir. Slip sheet ile ambalajina zarar vermez,
ayrica palet kullanimina ihtiyag yoktur. e Hijyeniktir,

¢ |hracata uygundur, isil islem

Depo ici tasimalardan, deniz asir1 gerektirmez,
nakliyelere kadar her alanda rahathkla * %100 geri donlisimlii malzemelerden
ve guvenle uygulanabilen, denenmis, ayni uretilir,
adla uluslararasi bilinirligi olan bir Girtinddir. e Tekrar kullanilabilir,
Talebe gore istenilen dlgllerde imal edilir. e Palet ile birlikte de kullanilabilir,

¢ Hizl ve guivenli, paletsiz yiikleme "~
Avantajlari; bosaltma imkani saglar,

¢ Forklift atasmanu ile birlikte kullai
* Konteyner ve TIR yiiklemelerinde, daha cok kolaydir,
fazla hacim imkan ile nakliye ¢ Ahsap palete gore cok daha
maliyetlerinden tasarruf saglar, ekonomiktir.

1000 Slip Sheet= 1 m?3
1000 Ahsap Palet= 70 m3

b ol a}

PALET STABILIZASYONU / Pallet Stabilization

PALETLERINIZ ARTIK DAGILMAYACAK

@Q‘ff% Kaymaz Kagit (Anti-Slip Sheet)

Palet (Izerinden yiikiin kaymasini engeller

Kaymaz kagit, paletli ylklerin tasima sirasinda kayma riskini azaltarak palet glivenliginin
ve stabilizasyonunun artirilmasini saglamak tizere gelistirilmis tabaka halinde tretilen
bir kagittir. Suya ve neme karsi direnclidir. Cift tarafli kaydirmazlk 6zelligine sahiptir.

Paletli yuklerde, yuk aralarinda diiz zemin Gizerine dogrudan (kolili ylikler) ya da palet
seperatdrleri ile birlikte kullanilarak ylike mitkemmel bir tutus saglar.

Nakliye sirasinda palet guvenliginin artirilmasi icin kullanildig! gibi depo ici tasimalarda
film ihtiyacini da ortadan kaldirir.

Kaymaz kagit standart olarak 80x120 ve 70x115, 100x120 cm, 110gr/m?2 élciilerinde
adet ile satilmaktadir. Talebe gore degisik olgllerde Gretim de mumkiinddir.

Akill Yapistirict - Lock’N Pop uriinimiizii sorunuz. Detay igin; www.locknpop.com
sitesini ziyaret ediniz.

s



KONTEYNER ile SEVKIYATLAR / Container Shipping

HAVA YASTIKLARI

. 7__.4"

(Dunnage Bags) TIR ve konteyner ile nakliyelerde yikler arasinda kalan bosluklar nedeniyle olugsan
kaymalar 6nleyen, hizli baglama ve emniyete alma imkani saglayan hava yastiklaridir.

Yapim: Polipropilen/Kraft + Poly Etilen
Boyutlar: 90x180 cm
90x240 cm
120x240 cm
Calisma Basinci: 0.2 bar
Siparis Gzerine istediginiz boyutlarda tretim imkani mevcuttur.
Islak ortamlarda galisma ve hizli sisirmeye uygun nozul yapisina sahiptir.

NEM ALICILAR ve KONTEYNER KURUTUCULAR / Desiccants

(Irtinlerinizi korozyon, kimyasal degisiklikler, kiif ve mantar olusumuna karsi koruma.
Silikajel ve Aktif Kil tipinde her tirlii nem alici,

DIN55473, standartlarinda; 1 gr'dan itibaren 500 gr'a kadar farkli miktarlarda paketlenmis
nem alicilar,

Konteyner yagmurlarina kars1 “ContPack” kolilerin ezilmesini énler. 1 kg’lik standart
ambalajlardadir.

(Askili modeli de mevcuttur.)




DATA LOGGER URUNLERI / Data Loggers
SHOCKLOG

Darbe diistirme vibrasyon ve gevresel kosullarin gegmisini
zaman igerisinde kayit edebilme imkani saglar.

ShockLog 208 , ShockLog 248 ve ShockLog 298
modellerinden herhangi birisi sizin ihtiyaciniza uygundur.
Hasar halinde sizi uyarir.

Kapasite: 870 olay

Time Slot: 262,000

ilave Sensorler: Tilt & Roll, GPS
Sicaklik & Nem

TREKVIEW SICAKLIK VE NEM KAYIT / Temperature Data Logger

{rtinlerimizin miisade edilen sicakliklarda tasindigini /

stoklandigini izler, eger asin sicakliklara maruz kaldiysa
sizi uyarir.

- RFID uyumlu
- FDA 21 CER uygunluk
- NIST izlenebilirlik.
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Diger trlnlerimizi sorunuz.
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